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Pagina 2 Carbon Footprint

AncoferWaldram Steelplates B.V. is als voorraadhoudende groothandel en steel service center
gespecialiseerd in het leveren en op maat snijden van warmgewalste koolstofstalen (kwarto-)
platen. We zijn een dochteronderneming van Dillinger, Dillingen/Saar, Duitsland, de grootste pro-
ducent van kwartoplaat in Europa met een walscapaciteit van meer dan 2,0 miljoen ton per jaar.

AWS heeft voor iedere toepassing een plaat in een specifieke kwaliteit. Van gecertificeerde con-

structie- en offshoreplaten tot platen voor drukvaten en ketels en van thermomechanisch gewals-
te platen voor optimale laseigenschappen tot hoogsterkte staal voor extreem zwaar belaste con-

structies: AWS is van alle markten thuis.

AWS heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een toonaangevende onderneming in de bran-
che. Op onze 30.000 m? grote locatie in Oosterhout, met strategische aansluiting op open water,
werken we uiterst efficiént en kosteneffectief. Bovendien hebben wij door ons voorraadsysteem
direct inzicht in de voorraad van onze zusterbedrijven in Duitsland. Zo hebben we zelfs 100.000
ton kwartoplaten in handelsafmetingen ter beschikking. De slimme logistiek en grote voorraden
maken ons snel en flexibel.

De heer Joost van Dijk

Managing Director AWS is ISO 9001:2015 gecertificeerd en al onze producten zijn voorzien van de vereiste kwali-

teitscertificaten. Daarmee verzekeren wij altijd kwaliteit. Omdat wij ook overstempelbevoegd zijn,
is volledige traceerbaarheid van snijwerk gegarandeerd. Ons 100% waterdichte certificatensys-
teem staat er borg voor dat onze klanten altijd de juiste plaat ontvangen.

AncoferWaldram Steelplates B.V.

Leveren van topkwaliteit is niet het enige waar AWS voor staat, zo hebben wij als organisatie ge-
kozen om te voldoen aan de eisen van de NEN-EN-ISO 9001: 2015. Daarmee tonen wij aan in
staat te zijn om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van onze
klanten en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op onze activiteiten te waarborgen. Wij
streven ernaar de invloed van onze activiteiten op het milieu en omgeving zoveel mogelijk te be-
perken. Daarnaast zorgen wij voor het correct verwijderen van afval en het zo mogelijk reduce-
ren van afvalstromen.

AncoferWaldram Steelplates B.V. wil richting haar belanghebbenden ook transparant zijn over
haar activiteiten. Deze Carbon Footprint Rapportage draagt hieraan bij.

September 2023,

Joost van Dijk
Managing Director AncoferWaldram Steelplates B.V.
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ISO 14064 Verklaring

Hierbij verklaart AncoferWal-
dram Steelplates dat deze rap-
portage voor het CO,-bewust
certificaat is opgesteld in over-
eenstemming met de richtlijnen
in NEN-ISO 14064, versie fe-
bruari 2019.

Verificatie verklaring

Hierbij verklaart AncoferWal-
dram Steelplates dat dat deze
rapportage nog niet is geverifi-
eerd, maar dat op verzoek van
belanghebbenden kan worden
geverifieerd door erkende in-
stanties en verklaart verder dat:

¢ De inventarisatie is opgezet
conform de eisen en wen-
sen vanuit de 1ISO 14064-1,
het GHG-Protocol, het CO,-
prestatieladder-handboek
versie 3.1;

Genoemde COy-inventaris
bevat geen materiéle on-
juistheden, afbreuk doende
aan de materialiteitseis van
5%.

Carbon Footprirﬁ\

Rapporterende organisatie

AncoferWaldram Steelplates B.V. is gevestigd in Oosterhout. AWS komt voort uit de fusie in 2003
van Ancofer Nederland met Waldram-staal. Een relatief jonge organisatie waarvan de rechtsvoor-
gangers teruggaan tot het begin van de jaren '70.

AWS beschikt over een hal van 20.000 m? met een strategische aansluiting op het Wilhelminaka-
naal. In 2009 volgde een tweede hal van 2000 m?.

AWS heeft ca. 120 medewerkers in dienst.

Verantwoordelijke persoon

De statutair verantwoordelijk persoon voor de rapporterende organisatie is de heer Joost van Dijk,
Managing Director AncoferWaldram Steelplates B.V.

Organisatiegrenzen

De organisatiegrenzen van AncoferWaldram Steelplates zijn in het kader van CO, bewustzijn be-
paald volgens het principe van de juridische eigendomsstructuur van het te certificeren bedrijf. Bin-
nen het Greenhouse Gas (GHG) Protocol wordt dit omschreven als ‘organizational boundary’ en
‘operational boundary’: de organizational boundary is bepaald aan de hand van de control approach
methode, de operationele boundary is bepaald tot scope 1, 2 en 3 zakelijk reizen.

In de praktijk betekent dat waar activiteiten door AncoferWaldram Steelplates worden uitgevoerd, de
verantwoording voor de CO2-productie van haar eigen organisatie wordt genomen: de sturing ligt
duidelijk op de eigen organisatie. De onderbouwing voor de boundary staat vermeld in het boundary
rapport (Doc.nr 18.R.0904-1) en was gelijkwaardig met de vorige periode.

De organisatiegrenzen voor deze inventarisatie omvatten AncoferWaldram Steelplates B.V., ge-
vestigd te Oosterhout.
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Carbon Footprint Analyse

Grondslag van de analyse

teit, stoom of warmte;

2022.

Elektra bij
klanten

Elektra verbruik
prive auto Warmte verbruik
vliegtuig
. .
Meetresultaten en toelichting

Gerapporteerde periode

Scope |l

’Scopel

Airco en koeling Brandstoffen

gerapporteerde periode is het hele kalenderjaar 2022.

\

Op basis van de vastgestelde operationele grenzen zijn de CO,-emissies en -absorpties door de
activiteiten van de organisatie geidentificeerd. Bij de identificatie van emissies wordt, conform het
Greenhouse Gas (GHG) Protocol, onderscheid gemaakt tussen drie bronnen van emissie
(bekend als scopes) in twee categorieén: directe emissies en indirecte emissies.

o Scope 1 omvat de directe emissies die onder het beheer vallen en worden gecontroleerd
door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen in vaste
machines, het zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom van of geleased door de rap-
porterende organisatie en de emissies van koelapparatuur en klimaatinstallaties;

. Scope 2 omvat de indirecte emissies door bijvoorbeeld opwekking van gekochte elektrici-

. Scope 3 omvat de andere indirecte emissies van bronnen als zakelijk reizen (zakelijk ver-
keer middels vliegen, openbaar vervoer of met privé auto’s), woonwerk verkeer, productie
van aangekochte materialen en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer.

Deze Carbon Footprint Analyse omvat de CO,-emissie (één van de zes broeikasgassen) van
AncoferWaldram Steelplates betreffende scope 1, 2 en 3 zakelijk reizen van het kalenderjaar
2022. De CO,-emissie is geanalyseerd in overeenstemming met de CO,—prestatieladder, hand-
boek versie 3.1, juni 2020 en de emissiefactoren van www.CO2emissiefactoren.nl per januari

verkeer emissies

Wagenpark

AncoferWaldram Steelplates rapporteert synchroon aan het boekjaar over haar Carbon Footprint.
Het boekjaar voor AncoferWaldram Steelplates loopt van 1 januari tot en met 31 december. De
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DE DIRECTE EMISSIE VAN CO. IS GEMETEN EN BEREKEND ALS 305,0 TON CO;

Stationaire verbrandingsapparatuur

182,5 ton CO; (60%) van de directe CO,-emissie wordt veroorzaakt door het gebruik van statio-
naire verbrandingsapparatuur. Het betreft het verbruik van aardgas voor de verwarming van de
kantoren en het verbruik van propaan, ethyleen en Argon K18 gassen in de productie activiteiten
en propaan voor de heftrucks.

Lekkage van koelgassen
Over 2022 is de inventarisatie van het verbruik van koudemiddelen voor de klimaatsystemen nog
geen onderdeel van de rapportage.

Brandstofgebruik van het eigen wagenpark en materieel

Het wagenpark van AncoferWaldram Steelplates bestaat eind 2022 uit 16 auto’s en 5 trekkers
met oplegger. Met dit wagenpark is in 2022 21.436 liter benzine en 19.258 liter diesel getankt.
Het brandstofverbruik veroorzaakte in 2022 een CO, emissie van 122,5 ton CO,, 40% van de di-
recte CO,-emissie.

Scope 1, 2022
Ton CO,
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Verklaring van weggelaten CO,-bronnen of putten

Alle geidentificeerde bronnen en putten van CO; zijn verantwoord in de rapportage. Binding van
CO, vindt niet plaats, waardoor geen sprake is van putten.

CO.-emissie van verbranding biomassa
De verbranding van biomassa heeft binnen AncoferWaldram Steelplates niet plaatsgevonden.

- /
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DE INDIRECTE CO.-EMISSIE IS GEMETEN EN BEREKEND ALS 902,6 TON CO,

Elektriciteitsgebruik

De indirecte CO,-emissie wordt veroorzaakt door het gebruik van ingekochte elektriciteit. Er
werd in 2022 1.725.807 kWh gebruikt ten behoeve van het pand, de productie en voor het opla-
den van voertuigen.

Het elektraverbruik zorgde voor een emissie van 902,6 ton CO,. Conform de voorwaarden van
de CO, prestatieladder betreft dit allemaal stroom met een grijs label.

Scope 2, 2022
Ton CO,
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DE OVERIGE CO.-EMISSIE IS GEMETEN EN BEREKEND ALS 0,8 TON CO,

Sinds handboek CO, prestatieladder versie 3.1 wordt de Carbon Footprint rapportage be-
rekend volgens het Green House Gas Protocol. Dit betekent dat de drie energiestromen
voor zakelijk vervoer onderdeel zijn van scope 3. Als onderdeel van de eisen van het
handboek worden jaarlijks ook de energiestromen van zakelijk vervoer onderzocht.

. Zakelijk vervoer bestaat uit de volgende drie energiestromen:
. Zakelijk verkeer met privé auto’s

. Vliegreizen voor zakelijke doeleinden

. Zakelijk openbaar vervoer

AncoferWaldram Steelplates publiceert voor 2022 haar scope 3 emissie inventaris over de cate-
gorieén zakelijk vervoer. Een volledige emissie-inventaris voor scope 3 valt momenteel nog buiten
de COy-inventarisatie en is daarom niet opgenomen in deze rapportage.

Privéauto’s voor zakelijk verkeer

Medewerkers van AncoferWaldram Steelplates maken voor zakelijke doeleinden geen gebruik
van de privéauto en declareerden in 2022 geen gereden kilometers. Indien noodzakelijk maken zij
gebruik van de bedrijfspoolauto’s die beschikbaar zijn in het bedrijfswagenpark.

Vliegreizen voor zakelijke doeleinden
1 medewerker van AncoferWaldram Steelplates heeft in 2022 een vliegreis voor zakelijke doelein-
den gemaakt. Deze reis veroorzaakte een CO, emissie van 0,8 ton CO,.

Zakelijk openbaar vervoer
Medewerkers van AncoferWaldram Steelplates hebben in het jaar 2022 geen gebruik gemaakt
van openbaar vervoer voor zakelijke doeleinden en deze kosten gedeclareerd.

Scope 3 zakelijk vervoer, 2022
Ton CO,

Privé auto's voor zakelijk Zakelijk viiegen
verkeer

Openbaar vervoer voor
zakelijk verkeer
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Uit het voorgaande blijkt dat het overgrote deel van de CO,-emissie wordt veroorzaakt door ge-
bruik van de stationaire verbrandingsapparatuur (182,5 ton CO,) en het elektraverbruik (902,6
ton CO,). Het is dan ook van belang om deze emissies nauwkeurig vast te leggen.

Scope 1:

De meetgegevens van het brandstofgebruik van stationaire verbrandingsapparatuur ten behoeve
van verwarming en verbruik in de productie komen van facturen van Scholt Energy Control voor
het gasverbruik en de leveranciers Messer en van Loon voor de productiegassen. Deze metho-
de wordt voldoende betrouwbaar geacht.

De meetgegevens van het eigen wagenpark zijn door leverancier Multitankcard en Berkman
Energieservice aangeleverd aan de organisatie. De voertuigen zijn gekoppeld met eigen brand-
stofpassen. Er is indirect inzicht in de kilometerregistratie, middels een jaarlijkse kilometerregi-
stratie. Voor de analyse en berekening is gekozen om de CO,-emissie op basis van de primaire
brandstofgegevens te bepalen. Deze methode wordt voldoende betrouwbaar geacht.

Scope 2:

De meetgegevens van het elektriciteitsverbruik zijn verzameld van facturen en analyses van
Scholt Energy Control en Enexis. AncoferWaldram Steelplates heeft één elektriciteitsmeter. Het
elektraverbruik als gevolg van het laden van voertuigen is nog niet meetbaar. Vanuit de lease-
maatschappij zijn geen declaraties voor laadverbruik op externe locaties gerapporteerd. Deze
methode wordt voldoende betrouwbaar geacht.

Scope 3:
De meetgegevens van de zakelijke reizen met het vliegtuig of openbaar vervoer worden indien
van toepassing verkregen uit de administratie.

Gegevens over de uitgevoerde vluchten zijn afkomstig van de tickets. De vliegafstanden zijn be-
paald met behulp van de website www.gcmapcom en vormen de basis voor de omrekening naar
emissies per afstandsklasse.

De reisafstanden van de uitgevoerde reizen met het openbaar vervoer worden bepaald middels
de gedeclareerde kosten gedeeld door de gemiddelde kosten per reiskilometer volgens NS reizi-
gers. In deze periode werd niet gevlogen en niet zakelijk gereisd met het openbaar vervoer.

ANCOFER
WALDRAM

S'T E'E LIPLVANTAE RS

Er vindt geen compensatie plaats van CO,-emissies. Beschikbare middelen worden aangewend
om verbetering te bewerkstelligen binnen de eigen organisatie en het wagenpark om hiermee de
bedrijfsmiddelen optimaal te laten presteren in het kader van de CO,-emissie.

'H'HHH‘

-
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Historisch basisjaar

Voor AncoferWaldram Steelplates zijn de eerste metingen in het kader van de ISO 14064-norm
uitgevoerd over het kalenderjaar 2012. Dit jaar geldt daarom als referentiejaar op basis waarvan
de toe- of afname van de CO,-emissie wordt vastgesteld.

Aanpassingen aan historisch jaar

De meting over 2022 betreft de elfde meting in het kader van de 1ISO 14064-norm. Het historisch
jaar is in 2015 en opnieuw voor 2017 aangepast in verband met gewijzigde emissiefactoren CO,.

Normalisering meetresultaten

De omvang van de CO,-emissie heeft een duidelijke correlatie met de omvang van de activiteiten
welke door AncoferWaldram Steelplates zijn ontplooid. Ten behoeve van vergelijking van de
emissie in het referentiejaar en die tijdens de gerapporteerde periode, wordt daarom een maat-
staf bepaald op basis waarvan de meetresultaten kunnen worden genormaliseerd. Voor Ancofer-
Waldram Steelplates zal de omvang van bedrijfsactiviteiten worden genormeerd aan de hand van
de omzet geindexeerd en het aantal FTE geindexeerd.

In onderstaande tabellen is de totale CO,-emissie van scope 1, 2 en scope 3 zakelijk reizen ge-
normeerd weergegeven. Als gevolg van de verhoogde emissiefactoren in 2015 was herbereke-
ning noodzakelijk. Eind 2017 was een herberekening opnieuw noodzakelijk in verband met de
sterk gestegen emissiefactor voor grijze stroom, daarom is de emissie voor scope 2 verder ver-
hoogd. Voor vergelijking moet de cijfers vanaf 2017 worden vergeleken met de kolom 2012 her-
berekend 2017. (hierna 2012).

Scope 1

2012

herberekend
Factor 2017 2019 HB 3.1

Kg CO2 Scope 1 366.633 353.792

Kg CO2 Scope 1/ omzet index 3.666 3.425 3.158 3.510 2.084 1.583
Kg CO2 Scope 1/ FTE index 3.666 3.149 3.048 2.839 2.512 2.764
Scope 2

2012
herberekend
Factor 2017 2019 HB 3.1

Kg CO2 Scope 2 1.242.008 1.326.296 1.243.846 1.040.284 994.832 902.597
Kg CO2 Scope 2 / omzet index 12.420 12.935 11.101 11.305 7.328 4.686
Kg CO2 Scope 2/ FTE index 12.420 11.896 10.714 9.142 8.832 8.180
Scope 3
2012
herberekend
Factor 2017 2017 2019 HB 3.1 2020 2021

Kg CO2 Scope 3 1.595 0 2.155

Kg CO2 Scope 3 / omzet index 0 0 14 0 16

Kg CO2 Scope 3 / FTE index 0 0 14 0 19

De CO, emissie in 2022 was in absolute zin bijna 25% lager dan in 2012 en ten opzichte van
2017 ruim 29% lager bij toenemende activiteiten. Ook relatief aan de geindexeerde omzet en het
aantal FTE geindexeerd daalde de CO, emissie verder in 2022. De CO, emissie per FTE is in-
middels 31,9% lager dan het basisjaar 2012, de CO, emissie omzet gerelateerd was over 2022
61% lager.

De absolute daling voor scope 1 in deze periode werd veroorzaakt door afname van het aardgas-
verbruik. Gerelateerd aan graaddagen ligt het gasverbruik wel hoger, 2022 was over het hele jaar
ruim 15% warmer dan 2012 en ruim 7% warmer dan 2017. De omvang van de productiegassen
was gelijkwaardig met het niveau van 2021.

De totale emissies van het eigen wagenpark stegen, er werd bijna 12% meer liters brandstof ge-
tankt. De effecten van covid19 zijn bijna niet meer zichtbaar. Vergelijking op basis van het basis-
jaar 2012 toont nog steeds een brandstofreductie van het wagenpark van 15,3%.

N /
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Voortgang ten opzichte van het referentiejaar

De CO, emissies in scope 2 waren in 2022 opnieuw bijna 92 ton CO, lager dan 2021 en al 339
ton CO, lager ten opzichte van 2012 bij toenemende bedrijfsactiviteiten. Ten opzichte van 2017
daalde het elektraverbruik al met ca. 318 MWh. De emissies in scope 2 zijn productie gerela-
teerd.

Omdat omzetten mede afhankelijk zijn van staalprijzen, worden de relatieve cijfers ten opzichte
van de omzet significant beinvioed. Daarom moet bij vergelijking tussen de verschillende perio-
des rekening worden gehouden met de indexering van de staalprijzen. Deze indexering is indirect
verwerkt in de grafiek normalisatie Carbon Footprint (omzetindex) en wordt ook de vergelijking
gemaakt op basis van FTE index.

De resultaten tonen aan dat duidelijk dat het energieverbruik en de CO, emissies sinds 2012
structureel dalen.

Normalisatie Carbon Footprint
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Berekeningsmodellen

Kwantificeringsmethodes

De kwantificering van grondstoffen naar CO..emissiewaarden is telkens gedaan door geregi-
streerde volume-eenheden van de gebruikte brandstoffen te benutten. De omrekening van volu-
me naar emissiewaarden is eenduidig en geeft de meest betrouwbare vergelijking.

In die situaties waar geen volume-eenheden van brandstof beschikbaar waren, is gebruikge-
maakt van de meest betrouwbare informatie die beschikbaar was.

Het gas— en elektriciteitsgebruik is genomen aan de hand van geijkte meters en/of aan de hand
van de facturen van het energiebedrijf. Door de geldende wetgeving is dit de meest betrouwbare
informatiebron die beschikbaar is.

Verklaring voor veranderingen in de kwantificeringsmethodes

De meting over 2022 betreft de elfde meting in het kader van de 1ISO 14064-norm. In de kwantifi-
ceringsmethodes is er geen sprake van aanpassingen aan het historisch jaar.

- /
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I|STEELPLATES
CO,-emissie fact 2022
Hoeveelheid Eenheid Hoeweelheid | Eenheid | CO,-emissie
[totaal] ton]
Scope 1: Directe emissie 305,0
Stationaire verbrandingsapparatuur 182,5
- Aardgas 2.085 g CO2 / Nm3 18.397|Nm’ 38,4
- Propaan 1.725 g CO2 / liter 45.024|liter 77,7
- Ethyleen? 3.143 g CO2/ kg 21.153|kg 66,5
- Argon K18™ 282 g CO2/ m3 68[m3 0,0
Gebruik eigen wagenpark 122,5
- Benzine 2.784 g CO2/ liter 21.436|liter 59,7
- Diesel 3.262 g CO2/ liter 19.258|liter 62,8
-LPG 1.798 g CO2/ liter 0lliter 0,0
Hoeveelheid Eenheid Hoeveelheid| Eenheid | CO,-emissie
[totaal] [ton]
Scope 2: Indirecte emissie 902, 6|
Elektriciteitsgebruik en centrale warmtelevering 902,6
Elektriciteitsgebruik gebouw en productie 1.725.807|kWh
Eigen opwek 0[kWh
waarvan 0|kWh
-Grijze stroom: 2010 en later 523 g CO2/ kWh 1.725.807 |kWh 902,6
-Elektra mobiliteit - Grijze stroom: 2010 en later 523 g CO2/ kWh 0[kWh 0,0
hoeveelheid eenheid Hoeveelheid | Eenheid | CO,-emissie
[totaal] [ton]
Scope 3: Overige indirecte emissie 0,8
Scope 3: business travel 0,8
Privé-auto's voor zakelijk verkeer 0,0
- Personenauto, brandstoftype en gewichtsklasse niet
bekend 193 [ g CO2 / voertuigkm 0lkm 0,0
Zakelijk vliegen 0,8
- Afstand < 700 km 234 [ g CO2/ reizigerskm 364 |reizigerskm 0,1
- Afstand 700 - 2.500 km 172 [ g CO2 / reizigerskm 4.376|reizigerskm 0,8
- Afstand > 2.500 km 157 | g CO2 / reizigerskm 0[reizigerskm 0,0
Openbaar vervoer voor zakelijk verkeer 0,0
- OV algemeen 15 | g CO; / reizigerskm O[reizigerskm 0,0
Referenties Ton CO,
1: Bron: website CO2emissiefactoren.nl Stationaire verbrandingsapparatuur 59,8%
2: Bron: Bl-conversieberekening 2010 Eigen wagenpark 40,2%
14: Bron: StenVi emissiefactor berekening 2015
Ton CO,
Elektriciteitsgebruik en centrale warmtelevering 100,0%
Elektriciteitsgebruik mobiliteit | -] 0,0%
Ton CO,
Privé auto's voor zakelijk verkeer - 0,0%
Zakelijk viiegen 0,8 100,0%

k Openbaar vervoer voor zakelijk verkeer = 0,0"/%




